	Opis sprzętu
	Parametry wymagane
	Ilość

	KOMPUTER typu „ALL-IN-ONE”
	
	30 zestawów

	Typ obudowy komputera
	ALL-IN-ONE
	

	Monitor
	
	

	Przekątna ekranu:
	21,5 cali
	

	Ekran dotykowy:
	Nie
	

	Rozdzielczość matrycy
	Full-HD (1920 x 1080)
	

	Procesor
	
	

	Ilość zainstalowanych procesorów
	1 szt.


	

	Maksymalna ilość procesorów
	1 szt.
	

	Typ zainstalowanego procesora
	Intel Core i3
	

	Kod procesora
	i3-8100
	

	Częstotliwość procesora
	3,6 GHz
	

	Częstotliwość szyny QPI/DMI
	8 GT/s
	

	Pojemność pamięci cache [L3]
	6 MB
	

	Obsługa pamięci masowych
	tak
	

	Ilość zainstalowanych dysków
	1 szt.
	

	Pojemność zainstalowanego dysku
	256 G
	

	Typ zainstalowanego dysku
	SSD M.2
	

	Pamięć
	
	

	Pojemność zainstalowanej pamięci
	8192 MB
	

	Maksymalna pojemność pamięci
	32 GB


	

	Rodzaj zainstalowanej pamięci
	DDR4
	

	Częstotliwość szyny pamięci
	2666 MHz
	

	Chipset płyty
	
	

	Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej
	Intel
	

	Typ zainstalowanego chipsetu
	Q370
	

	Wbudowane układy
	
	

	Zintegrowana karta graficzna
	Tak
	

	Typ zintegrowanej karty graficznej
	Intel UHD Graphics 630


	

	Zintegrowana karta dźwiękowa
	Tak
	

	Zintegrowana karta sieciowa
	Tak, zintegrowana
	

	Typ zintegrowanej karty sieciowej
	10/100/1000 Mbit/s


	

	Bezprzewodowa karta sieciowa
	Tak
	

	Bluetooth
	Tak
	

	Szczegóły płyty
	
	

	Dodatkowe informacje n/t slotów PCI
	1x M.2 (22x30mm)


	

	Cechy dodatkowe
	
	

	Ilość kieszeni 2,5" (Wew.)
	1
	

	Interfejsy / Komunikacja


	
	

	Interfejsy


	• 1 x USB 3.1 Type-C
• 1 x USB 3.1
• 2x USB 3.1 Gen.1
• 2 x USB 2.0
• 1 x DisplayPort
• 1x połączone gniazdo wyjścia słuchawkowego i wejścia mikrofonowego
• 1 x wyjście liniowe
• 1 x RJ-45 (LAN)
• 1 x DC-in
	

	Oprogramowanie
	
	

	System operacyjny
	Windows 10 Pro
	

	Architektura systemu operacyjnego
	64-bit
	

	Pozostałe informacje
	
	

	Dołączone wyposażenie


	• Klawiatura
• Mysz
• Czytnik kart pamięci
• Kamera internetowa
	

	Szerokość
	497,9 mm
	

	Wysokość
	329,4 mm
	

	Głębokość
	54,5 mm
	

	Masa do
	12 kg
	

	Kolor
	Czarny
	

	Dodatkowe informacje o gwarancji
	36 months on-site next business day
	

	DRUKARKI
	
	20 szt.

	Specyfikacja drukarki standardowej
	
	

	Parametry ogólne
	
	

	Typ drukarki 
	Mono
	

	Funkcje
	Drukowanie
	

	Rozmiar wyświetlacza
	Wyświetlacz jednowierszowy
	

	Klasyfikacja lasera
	Klasa 1 (IEC60825-1:2014)
	

	Pamięć
	64MB
	

	Technologia
	Laserowa
	

	Połączenie
	Połączenie Sieć przewodowa
	

	Lokalny interfejs
	Hi-Speed USB 2.0
	

	Interfejs sieci przewodowej
	10Base-T/100Base-TX
	

	Połączenia mobilne


	Obsługiwane AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria
	

	Waga
	7.2 kg
	

	Środowisko

Certyfikacja Energy Star 


	Tak
	

	Zużycie energii
	510 (drukowanie); 265 (tryb cichy); 48 (tryb gotowości); 6 (w uśpieniu); 0.6 (głębokie uśpienie); 0.03 (Wył.)


	

	Poziom hałasu
	49dBA (drukowanie); 44dBA (tryb cichy); 30dBA (gotowości);
	

	Typowe zużycie energii
	1.227kWh / tydz.
	

	Dodatkowo:
	Przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, karta gwarancyjna, podręcznik szybkiej obsługi
	

	Specyfikacje nośników

	Typy i gramatury
	Podajnik standardowy (60 - 163 g/m2), Podajnik wielofunkcyjny (60 - 230g/m2)
	

	Rozmiary
	Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive, Podajnik wielofunkcyjny - szerokość 76.2 do 215.9 mm, długość 127 do 355.6 mm (automatyczny druk dwustronny tylko dla formatu A4)
	

	Sieć


	Sieć przewodowa 10Base-T/100Base-TX
	

	
	Bezpieczeństwo sieci przewodowej SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3
	

	Systemy operacyjne i oprogramowanie


	Obsługiwane Windows® 7(32/64 bit) lub nowszy, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions). Należy pamiętać, że Windows® Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. macOS X 10.10.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)
	

	Obsługa papieru


	Wejście papieru Podajnik standardowy - 250 arkuszy, Podajnik ręczny - 1 arkusz
Wyjście papieru 150 arkuszy zadrukiem do dołu / 1 arkusz zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru)
	

	Drukowanie

	Szybkość drukowania 2-stronnego A4
	Do 16 obraz. na minutę


	

	Standardowa szybkość drukowania A4
	Do 34 strony na minutę


	

	Rozdzielczość
	600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi), 1,200 x 1,200dpi
	

	Automatyczne drukowanie 2-stronne
	Tak


	

	Emulacje
	PCL6
	

	Czas wykonania pierwszego wydruku
	Mniej niż 8.5 sekundy


	

	Materiały eksploatacyjne i akcesoria


	Toner o dużej wydajności (TN-2421) - 3,000 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752)
	

	
	Eksploatacja w zestawie wydajność do 700 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752)
	

	
	Standardowy toner (TN-2411) - 1,200 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752)
	

	Materiały eksploatacyjne Jednostka bębna
	(DR-2401) - 12,000 A4 arkuszy;


	

	Gwarancja
	3-lata gwarancji
	

	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Z SIECIĄ 
	
	5 szt.

	Typ drukarki
	Mono
	

	Funkcje
	Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie
	

	Rozmiar wyświetlacza
	Wyświetlacz 2-wierszowy
	

	Klasyfikacja lasera
	Klasa 1 (IEC 60825-1:2007)
	

	Pamięć
	64MB
	

	Procesor
	600MHz
	

	Technologia 
	Laserowa
	

	Połączenie


	Sieć przewodowa, 
Sieć bezprzewodowa,
	

	Lokalny interfejs
	Hi-Speed USB 2.0
	

	Wi-Fi Direct
	Tak
	

	Interfejs sieci przewodowej
	10Base-T/100Base-TX
	

	Interfejs sieci bezprzewodowej
	IEEE 802.11b/g/n
	

	Połączenia mobilne


	Obsługiwane AirPrint, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria
	

	Kopiowanie
	
	

	Kopiowanie 2-stronne
	Nie
	

	Rozdzielczość
	do 600 x 600dpi
	

	Współczynnik powiększenia/zmniejszenia
	25%-400% co 1%
	

	Szybkość kopiowania monochromatycznego
	A4 30 kopie na minutę
	

	N na 1
	Tak
	

	Waga
	11.8 kg
	

	Faksowanie
	
	

	Faks-modem
	33.6 kb/s
	

	PC Fax
	Tak
	

	Środowisko
	
	

	Certyfikacja Energy Star
	Tak
	

	Zużycie energii
	440 (drukowanie); 260 (tryb cichy); 42 (tryb gotowości); 6.2 (w uśpieniu); 0.9 (głębokie uśpienie); 0.03 (Wył.)
	

	Poziom hałasu
	48dBA (drukowanie); 44dBA (tryb cichy); 30dBA (gotowości);
	

	Typowe zużycie energii
	1.232 kwh/week
	

	Dodatkowo do każdego urządzenia
	Przewód zasilający, przewodnik bezpieczeństwa produktu, dysk z oprogramowaniem, karta gwarancyjna, podręcznik szybkiej obsługi
	

	Specyfikacje nośników


	Typy i gramatury Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5 (Długa krawędź), A6, Executive, Podajnik ręczny - szerokość 76.2 do 215.9 mm, długość 127 do 355.6 mm (automatyczny druk dwustronny tylko dla formatu A4); ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) - szerokość 147.3 to 215.9 mm, długość 147.3 to 355.6 mm
	

	Rozmiary
	Podajnik standardowy (60 - 163 g/m2), Podajnik wielofunkcyjny (60 - 230g/m2) ADF (ronny tylko dla formatu A4); ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) - (64 - 105 g/m2)
	

	Sieć


	Sieć przewodowa 10Base-T/100Base-TX
	

	Bezpieczeństwo sieci przewodowej
	SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3


	

	Sieć bezprzewodowa
	IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury / tryb Ad-hoc) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)
	

	Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej
	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES). WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3
	

	Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej
	Tak


	

	Systemy operacyjne i oprogramowanie


	Obsługiwane Windows® 7(32/64 bit) lub nowszy, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions). Należy pamiętać, że Windows® Server obsługuje tylko drukowanie sieciowe. macOS X 10.10.x lub nowszy. Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64)
	

	Obsługa papieru


	Wejście papieru Podajnik standardowy - 250 arkuszy, Podajnik ręczny - 1 arkusz, ADF - 50 arkuszy,

Wyjście papieru 120 arkuszy zadrukiem do dołu / 1 arkusz zadrukiem do góry (prosta ścieżka papieru)
	

	Drukowanie


	Szybkość drukowania 2-stronnego A4 Do 15 obrazy na minutę

Standardowa szybkość drukowania A4 Do 30 strony na minutę

Rozdzielczość 600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi), 1.200 x 1.200dpi,
	

	Automatyczne drukowanie 2-stronne
	Tak


	

	Emulacje
	GDI
	

	Czas wykonania pierwszego wydruku
	Mniej niż 8.5 sekundy


	

	Skanowanie
	
	

	Skanowanie 2-stronne
	Nie
	

	Rozdzielczość
	do 1.200 x 1,200dpi (z szyby skanera), do 600 x 600dpi (ADF), do 19,200 x 19,200dpi (interpolowana)
	

	Typ skanera
	CIS
	

	Materiały eksploatacyjne i akcesoria


	Toner o dużej wydajności (TN-2421) - 3,000 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752)

Eksploatacja w zestawie wydajność do 700 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752)

Standardowy toner (TN-2411) - 1,200 stron (zgodnie z normą ISO/IEC 19752)

Materiały eksploatacyjne Jednostka bębna (DR-2401) - 12,000 A4 arkuszy;


	

	Gwarancja
	3-lata gwarancji
	

	SKANER
	
	5 szt.

	typ skanera
	płaski CIS
	

	rodzaj lampy
	3-kolorowa (RGB) dioda LED
	

	Rozdzielczość optyczna
	w pionie 2400 dpi

w poziomie 2400 dpi
	

	Rozdzielczość  interpolowana
	25 - 19200 dpi
	

	wewnętrzna głębia koloru
	48 bit
	

	zewnętrzna głębia koloru
	48 bit
	

	przyciski funkcyjne
	tak
	

	maks. długość skanowania
	297 mm
	

	maks. szerokość skanowania
	210 mm
	

	interfejs
	USB 2.0
	

	wyposażenie
	kabel USB | instrukcja
	

	Rozmiar, waga
	głębokość 367 mm

szerokość 250 mm

wysokość 42 mm 

waga 1.7 kg
	

	oprogramowanie
	OCR
	

	DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH
	
	1 szt.

	Rodzaj
	Drukarka etykiet biurowa
	

	Technika wydruku:
	Termotransferowa
	

	Rozdzielczość:
	203 dpi
	

	Szybkość wydruku
	Do 127 mm/s
	

	Maksymalna szerokość etykiet:
	104 mm
	

	Maksymalna długośc etykiet:
	990 mm
	

	Wymiary i waga
	254 x 193 x 191mm

Waga: 2,1 kg
	

	Język programowania:
	ZPL i EPL
	

	Pamięć:
	4 MB Flash, 8 MB DRAM
	

	Złącze komunikacyjne:
	RS232 i USB
	


Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 lub 2019.
Termin dostawy – do 30 dni od daty udzielenia zamówienia

Termin płatności: do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

W ofercie należy podać: typ urządzenia (producent, model), parametry, oferowany okres gwarancji.
